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Lineærføring - oversigt

•	 LINEÆRFØRING MED MULIGHED FOR STORT PRODUKT SAMMENSÆTNING 

•	 VI UDFØRER KUNDESPECIFIKKE LØSNING EFTER FORSPØRGESEL

SPECIALLØSNINGER
Vi designer kundespecifikke 
løsninger på lineærføring.
Unimec bruger Autodeck  
Inventor til at færdiggøre 
produktet i 3D før 
igangsættelse.

KONSTRUKTION
Som en uforpligtende serviceydelse 
kan vi, i forbindelse med et tilbud, 
tilbyde 3-dimensionelle tegninger,
der i detaljer viser vores løsnings-
forslag til konstruktion og
opbygning af afskærmninger og
stativer.

ONLINE KATALOG
Det er også muligt at se 
vores udvalg af aluminiums-
profiler og tilbehør her på 
vores hjemmesiden.
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LINEÆRFØRING MED MULIGHED FOR STORT PRODUKT SAMMENSÆTNING 
OG KUNDESPECIFIKKE LØSNING EFTER FORSPØRGESEL

Artikelnr. Vognlængde Vognvægt Tilladelig
dynamisk belastning

Tilladelig
dynamisk moment

Mål enhed (mm) (kg) Fa (N)  Fr (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)

Vogn 120 120 0.5 6.000 1.000 60 50 50

Vogn 200 200 0.9 12.000 2.000 120 480 90

Vogn 300 300 1.3 12.000 2.000 120 1.100 200

Vogn 400 400 1.9 12.000 2.000 120 1.700 302

My

Mz

Mx

Lineærføring - oversigt



Industribakken 6 | 8870 Langå | Phone +45 87 730 330 | www.unimec.dk 4

SLAGLÆNGDE = DET ANBEFALES AT TILFØJE MINDST 50 MM TIL DEN ØNSKEDE 
SLAGLÆNGDE.

TOTAL LÆNGDE = SLAGLÆNGDE + VOGNLÆNGDE + 180

Mål
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Vogn 120 

Vogn 300 

Vogntyper 

Vogn 200 

Vogn 400 
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Lejeender

Forseglet lejeende

Åbent lejeende Ø14

Flangelejeende - tilpasset til gear
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Tilbehør 

T-slot Nut Slots Vinkelbeslag

103459

103330

Sensor opsætning

Tråd Slot 5 Slot 8

M3 096213

M4 096214 096334

M5 096215 096335

M6 096336

M8 096338

Størrelse Slot 5 Slot 8

20x20 093W201N05

40x40 093W401N08

40x80 093W802N08

80x80 093W803N08

Tekniske sensor detaljer: Normalt åben Normalt lukket

Servicespænding

Produktion PNP, NO PNP, NC

Maksimal bedømmelse 200 mA

Nuværende forbrug 10 mA

Afstand for sikkerhedsføling 1,6 mm

Spændingsfald, statisk ≤ 2 V at Ia Max

Skiftfrekvens 4000 Hz

Reproducerbarhed 2 %

Omgivelsestemperatur –25 °C ... +75°C

Power-up puls beskyttelse Ja

Beskyttelsesklasse IP67

Indikatorer LED

Omvendt polaritetsbeskyttelse Ja

Beskyttelsesmateriale Metal, forgyldt messing

Forbindelse Connector M8, 3-pin

Godkendelse CE

Kortslutning beskyttelse Ja

Beskrivelse Tegningnr.

Sensorbøjle 103459

Sensor respons beslag 103330
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Ordrekode

Type
ULM80
Slaglængde
Vognlængde 

W120
W200
W300
W400 

Lejeende type

SBE = Forseglet lejeende 

OBE = Åbent lejeende Ø14  

FBE= Flangeleje ende - tilpasset til gear

ULM80- 1500- W120- - 


